POZADOVANE TECHNICKE PARAMETRY

Splnéni pozadavku

Vymezeni poZadavku - parametr PoZadavek (doplni uchaze?)
Vykon min. 15 kw 15,6 kw
Obsah valch min700 cm? 778 cm®
Pocet vélci min 2 3
Palivova nadri min. 18| 20
Druh paliva nafta nafta
Pohon hydrostaticky ANO ANO
Zgi‘;l‘:;";;‘:;':ﬁ“ i min. 12 / 10 km/hod 13,5/11,5
Nulovy pomér otaceni ANO ANO
Pocitadlo provoznich hodin ANO ANO
Komfortni sedadlo s odpruzenim ANO ANO
Bezpecnostni ochranny rdm , ROPS* ANO ANO
Pakové ovladani ANO ANO
Vyska s ochrannym ramem max. 2.000 mm 1.950 mm
$itka zabéru Faciho ustoji min. 1.100 mm 1.220 mm
Celkova hmotnost max. 650 kg 640 kg
Sife zdbéru seceni min. 1.200 mm 1.220 mm
Vyska seéeni min/max Min 30 / 150 mm 25/127 mm
Objem sbérného kose Min 400 | 450 |
PoZadovani vyska vyprazdriovani Min 1.700 mm 1.800 mm
Mprazdﬁovéni z mista obsluhy ANO ANO
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