POZADOVANE TECHNICKE PARAMETRY UNIVERZALNIHO
KUMUNALNIHO VICEUCELOVEHO TRAKTORU S TRAVNIM

MULCOVACEM
Vymezeni poZadavku - parametr Poiadavek S?;Zi?:ip:’ci::zi\gu

Vykon min. 15 kW 15,7 kW
Obsah vélci min 1.100 cm? 1.123 cm?
Pocet valci 3 3
Palivova nadri min. 25 | 27
Druh paliva nafta nafta
Otacky zadniho PTO 540 ot/min 540 ot/min
Maximalni vykon na PTO min. 12 kW 12,5 kw
Celni PTO ANO ANO
Celni ramena ANO ANO

Pfevodovka hydrostaticka hydrostaticka
Rychlost jizdy min. 20km/hod 24 km/hod
Pocet rychlostnich skupin 3 3
Pohon stroje 4x4 ANO ANO
ll;léﬁr;s:t vypnuti pohonu pfedni ANO ANO
Vnitini primér otaceni max. 2,5 m 2,1m
Tempomat ANO ANO
Vykon cerpadla hydrauliky min. 32 I/min 33,1 |/min
Kategorie zadniho zavésu Kat. | Kat. |
Regulace rychlosti klesani ramen ANO ANO
mi:i?::',::dwhow vykon/vykon na 950 / 750 kg 970/ 760 kg
Klimatizovana kabina ANO ANO
Blatniky pfednich kol ANO ANO

Provozni hmotnost

Min.900kg

1090-1060kg **




